
LIONVILLE SYSTEMS MEDICATION CART

MODEL 600 MEDICATION CART CS DRAWER 
INSTALL RIGHT SIDE

Tools Required: #1, #2 Phillips Screwdriver , 1/8 inch pin punch, 4 oz hammer,

1.	 Installation of Keyless CS ( Narcotics) drawer.

a.	 Remove storage drawers on the right side of the medication cart.

b.	 Remove the J1 battery connection from the PC Board.

c.	 Remove top from cart body by punching center pin on the plastic rivets on the sides of the 
cart top. Pry remaining rivet out. Lift cart top up and remove keypad ribbon from keypad. Set 
top aside for reinstallation.

d.	 Pull up right rear vertical bumper to expose the narc servo mounting location.



CS (NARCOTIC LOCK ASSEMBLY)— LIONVILLE SYSTEMS MEDICATION CART

2

www.metro.com
INSTR-MLADWIN

REV  05/23

2.	 Mount narc servo / bracket to rear wall of med cart usually in the top or 2nd position. Fasten with 
4-40 pan head screws from rear of cart.

3.	 Install drawer sense switch

a.	 Mount drawer sense switch onto the right side of the center rail. Secure with 2 sheet metal 
screws.

b.	 Wire CS (narcotics) drawer harness to switch and servo connecter. One connection is on 
the back of the switch. The other connection is on bottom of the switch front terminal. Motor 
connection is usually keyed. Match yellow to white wire.

c.	 Dress extra wire against back wall secure with small clamps

d.	 Run CS (narcotic) servo harness to the bottom right side of the cart. Secure to cart body with 
clamps.
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4.	 Assemble actuator, spring , onto one end of servo hex rod and spline coupling on to the 
other end. (See Drawing last page)

a.	 Place the spline coupling end of the servo hex rod onto the servo and manually rotate the 
servo to the right.

b.	 Replace the battery J1 connection on the PC Board.

c.	 Remove the Servo hex rod and replace it so that the actuator end of the rod has the flat side 
facing toward the drawer.

d.	 Place the Actuator end of the narc rod into the striker block and fasten to the right side wall.

e.	 Connect harness to the CS-1 or CS-2 connection on the LA6 PC Board

f.	 Replace the narc drawer , check that there is no interference with the drawer slide.

g.	 Install the narcotics drawer back in to the cart.

5.	 Activate Keyless narcotics drawer function .

a.	 Enter service code that has been assigned to cart or 911 Press ok

b.	 Press function key to configure Narcotic drawer.

c.	 Press OK to change.

d.	 Enter a number for each Narcotic drawer to be enabled. Press ok to sign out.

e.	 Sign in with a valid manager ID. Press function key until Assign CS ID is displayed.

f.	 Follow display commands and enter a 4 digit CS ID.

g.	 Add operator pin # if desired. Assign Cs drawers to open with ID.

h.	 Press sign out to lock cart.

i.	 Test Drawer function with keyless entry.

6.	 Reconnect keypad ribbon and place top back onto cart. Secure top with plastic rivets.
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NARC Servo
P/N 34006

Spline p/n 
32090

Hex Rod
600 Right Side Drawer p/n 32088-1
Keyless entry cassette section p/n 32088-2

Actuator 
p/n 32089

Bracket Narc Servo
P/N 32087-1 600 RS
P/N 32087-2 400/800

Compression 
Spring
P/N 32091

Striker Block
P/N 32086
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CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  MODÈLE  600  CS  TIROIR

INSTALLER  LE  CÔTÉ  DROIT

dessus  du  chariot.  Retirez  le  rivet  restant.  Soulevez  le  chariot  et  retirez  le  ruban  du  clavier.  Mettre  le  dessus  de  côté  pour  la  
réinstallation.

b.  Retirez  la  connexion  de  la  batterie  J1  de  la  carte  électronique.

d.  Tirez  vers  le  haut  le  pare-chocs  vertical  arrière  droit  pour  exposer  l'emplacement  de  montage  du  servo  Narc.

Outils  requis : tournevis  cruciforme  n°  1,  n°  2 Chasse-goupilles  de  1/8  de  pouce,  marteau  de  4  oz,,

1.  Installation  du  tiroir  Keyless  CS  (Narcotics).

c.  Retirez  le  dessus  du  corps  du  chariot  en  perforant  la  goupille  centrale  sur  les  rivets  en  plastique  sur  les  côtés  du

un.  Retirez  les  tiroirs  de  rangement  sur  le  côté  droit  du  chariot  à  médicaments.
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pinces.

2.  Montez  le  servo/support  Narc  sur  la  paroi  arrière  du  chariot  médical,  généralement  en  haut  ou  en  2ème  position.  Fixer  avec

b.  Câblez  le  faisceau  du  tiroir  CS  (narcotiques)  vers  l’interrupteur  et  le  connecteur  du  servo.  Une  connexion  est  activée

4  à  40  vis  à  tête  cylindrique  à  l'arrière  du  chariot.

l'arrière  de  l'interrupteur.  L'autre  connexion  se  trouve  au  bas  de  la  borne  avant  du  commutateur.  La  connexion  du  moteur  est  

généralement  à  clé.  Faites  correspondre  le  fil  jaune  au  fil  blanc.

c.  Posez  le  fil  supplémentaire  contre  le  mur  arrière  et  fixez-le  avec  de  petites  pinces.

un.  Montez  le  commutateur  de  détection  du  tiroir  sur  le  côté  droit  du  rail  central.  Fixer  avec  2  tôles

CS  (ENSEMBLE  DE  SERRURE  À  NARCOTIQUE)  —  CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  DE  LIONVILLE  SYSTEMS

d.  Faites  passer  le  faisceau  de  servo  CS  (narcotique)  vers  le  côté  inférieur  droit  du  chariot.  Fixez-le  au  corps  du  chariot  avec

des  vis.
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g.  Ajoutez  le  numéro  de  code  PIN  de  l'opérateur  si  vous  le  souhaitez.  Attribuez  des  tiroirs  Cs  à  ouvrir  avec  ID.

e.  Connectez  le  faisceau  à  la  connexion  CS-1  ou  CS-2  sur  la  carte  PC  LA6

F.  Suivez  les  commandes  affichées  et  entrez  un  ID  CS  à  4  chiffres.

e.  Connectez-vous  avec  un  identifiant  de  responsable  valide.  Appuyez  sur  la  touche  de  fonction  jusqu'à  ce  que  Attribuer  un  ID  CS  s'affiche.

d.  Placez  l'extrémité  de  l'actionneur  de  la  tige  narc  dans  le  bloc  de  frappe  et  fixez-la  à  la  paroi  latérale  droite.

c.  Appuyez  sur  OK  pour  modifier.

d.  Entrez  un  numéro  pour  chaque  tiroir  de  stupéfiants  à  activer.  Appuyez  sur  OK  pour  vous  déconnecter.

c.  Retirez  la  tige  hexagonale  du  servo  et  remplacez-la  de  sorte  que  l'extrémité  de  l'actionneur  de  la  tige  ait  le  côté  plat  tourné  vers  le  tiroir.

,

b.  Appuyez  sur  la  touche  de  fonction  pour  configurer  le  tiroir  à  stupéfiants.

b.  Remplacez  la  connexion  J1  de  la  batterie  sur  la  carte  électronique.

vérifiez  qu'il  n'y  a  aucune  interférence  avec  la  glissière  du  tiroir.

un.  Placez  l'extrémité  d'accouplement  cannelée  de  la  tige  hexagonale  du  servo  sur  le  servo  et  faites  tourner  manuellement  le
servo  vers  la  droite.

un.  Entrez  le  code  de  service  qui  a  été  attribué  au  panier  ou  911  Appuyez  sur  ok

je.  Fonction  du  tiroir  de  test  avec  entrée  sans  clé.
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g.  Réinstallez  le  tiroir  à  stupéfiants  dans  le  chariot.

h.  Appuyez  sur  Déconnexion  pour  verrouiller  le  panier.

F.  Remplacer  le  tiroir  à  narc

www.metro.com

4.  Assemblez  l'actionneur,  le  ressort,  sur  une  extrémité  de  la  tige  hexagonale  du  servo  et  l'accouplement  cannelé  sur  
l'autre  extrémité.  (Voir  Dessin  dernière  page)

5.  Activez  la  fonction  de  tiroir  à  stupéfiants  sans  clé.

6.  Reconnectez  le  ruban  du  clavier  et  remettez  le  haut  sur  le  chariot.  Fixez  le  dessus  avec  des  rivets  en  plastique.
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Support  Narc  Servo

Réf.  32086

Section  de  cassette  d'entrée  sans  clé  p/n  32088-2

Réf.  32091

Tiroir  latéral  droit  600,  réf.  32088-1

Bloc  de  frappe

Printemps

Tige  hexagonale

Réf.  34006

Cannelure  
réf.  32090

Compression

Actionneur  

réf.  32089

Servomoteur  NARC
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Réf.  32087-2  400/800
Réf.  32087-1  600  RS
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