
LIONVILLE SYSTEMS MEDICATION CART

CS Drawer Switch Installation

1.	 Fasten switch to diagonal mounting holes below roller catch with sheet metal screws.

2.	 Fasten second switch below center roller catch . Use the diagonal mounting holes as was 
used in the first switch.



3.	 Fasten third drawer switch to the left side of the rail at the bottom . This switch is mounted 
with actuator facing down.

4.	 Note: switch finger will need to be trimmed 1/4” to clear cart bottom.

5.	 Attach CS harness blue and purple wires to switch outer connections (leave middle 
connection empty.

6.	 Attach Servo motor to CS harness.

7.	 Connect Cs harness to main PC board at CS-2, CS-3

8.	 Sign in to cart with service code (911) function to configure cs drawer.

9.	 Change readout to include CS drawers 1, 2, 3 should be shown in the display.

10.	 Press ok to accept and sign out.
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Installation  du  commutateur  de  tiroir  CS

utilisé  dans  le  premier  commutateur.

CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  LIONVILLE  SYSTEMS

1.  Fixez  l'interrupteur  aux  trous  de  montage  en  diagonale  sous  le  loquet  à  rouleau  avec  des  vis  à  tôle.

2.  Fixez  le  deuxième  interrupteur  sous  le  loquet  du  rouleau  central.  Utilisez  les  trous  de  montage  en  diagonale  comme  c'était  le  cas
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9.  Modifier  l'affichage  pour  inclure  les  tiroirs  CS  1,  2,  3  doivent  être  affichés  à  l'écran.
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4.  Remarque :  le  doigt  de  l'interrupteur  devra  être  coupé  de  1/4 po  pour  dégager  le  fond  du  chariot.

6.  Fixez  le  servomoteur  au  faisceau  CS.

10.  Appuyez  sur  ok  pour  accepter  et  vous  déconnecter.
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5.  Fixez  les  fils  bleus  et  violets  du  faisceau  CS  aux  connexions  extérieures  du  commutateur  (laissez  la  connexion  centrale  
vide).

7.  Connectez  le  faisceau  Cs  à  la  carte  PC  principale  sur  CS-2,  CS-3
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8.  Connectez-vous  au  panier  avec  la  fonction  de  code  de  service  (911)  pour  configurer  le  tiroir  CS.

3.  Fixez  l'interrupteur  du  troisième  tiroir  sur  le  côté  gauche  du  rail  en  bas.  Cet  interrupteur  est  monté  avec  l'actionneur  orienté  vers  le  

bas.
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