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1.Remove cart top corner 
rivets by using pin punch 
or similar tool to drive rivet 
center pin into cart.  

2. Remove rivet bodies from cart top.  
Note: Some carts may not have a rivet 
at front right corner. 

3. With rivets removed, 
lift cart top starting at 
left rear corner, then 
left front, right rear & 
front right.  
Warning: Be careful at 
front right corner to only 
lift that corner slightly. 
There is a harness to 
disconnect. 

4. Only lift front right corner a short 
distance as the keypad harness must be 
disconnected. The keypad and keypad 
harness are shown disconnected. 
5.  Refer to #3 photo and remove 
drawers and cassettes as shown. 
  

Keypad 

Keypad 
harness 
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6. Remove and save two screws 
holding lock bracket in place. 

7. Lay lock bracket up on cart top, but 
do not disconnect Display harness. 

9. With the cart unlocked, 
remove lock knob using a 9/64” 
hex wrench. Be sure to keep 
pressure on plate behind the 
knob. 
Warning: It is very important to 
keep pressure on the pink backing 
plate through steps #9 & #10. If 
plate drops inside cart body, it is 
very difficult to retrieve. 

10. Slide pink backing plate up 
and out of cart body. Keep all 
parts for re-installation. 

8. Unlock cart by toggling lock arm 
forward. Do not push down on lock arm. 

Lock bracket 

Display harness 

11. Remove black slider from top of 
chassis. Keep slider for re-installation. 

Lock Knob 
bracket 

http://www.metro.com/
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14. Disconnect Main Harness from 
J-5 on board. 

15. Remove Main Harness from three 
cable clamps. 

13.  Remove Keypad harness (P-4) 
from J-4 to allow access to Main 
servo harness at J-5. 

3 cable 
clamps 

12. Disconnect power harness from 
J-1 on board. 

http://www.metro.com/
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16. Cut cable tie(s) 
holding the Main Harness, 
being careful not to cut 
any electrical wires. 

17. Remove cable from pulley at 
right rear inside corner of cart. 

19. Lift ring at end of cable from 
hook at end of right-side locking 
arm. Do not put downward 
pressure on lock arm that could 
cause it to become dislodged. 

18. Cable off pulley at rear of cart. 

http://www.metro.com/
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20. Pull cable back through 
opening. 

21. Remove spring from tensioner 
assembly located under keypad 
position. Keep spring for re-installation. 

22. Remove cable from pulley 
located in top front of patient drawer 
cavity on left side of cart. 

Center panel opening 

23. To disconnect cable from latch 
mechanism, grasp one of the cranks 
on left side and rotate crank 
clockwise (lift and pull toward front). 

http://www.metro.com/
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24. While holding the crank forward, 
disconnect bullet cable end from pulley 
at top right of latch mechanism by lifting 
the cable “bullet” from behind the peg 
on pulley. With the cable disconnected, 
release the crank.  

Peg 

Cable 
bullet 

Cable 

25.  Cable bullet before removal 
from pulley. 

26. Remove cable from tensioner and 
pull cable back through center panel. 

27. Remove and save three 
screws holding chassis to cart 
body. 

Center panel 

Pull cable 

http://www.metro.com/
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29. With chassis out of cart body, disconnect 
servo harness and wires on switch.  

Disconnect 

Servo 
harness 

Chassis 
Switch 

 28.  Remove unit by lifting straight 
up. Be careful that harness and 
mechanical cables do not catch on 
anything as chassis is removed.  
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DÉPOSE  DU  CHÂSSIS  SUR  PLACE

2.  Retirez  les  corps  des  rivets  du  dessus  du  chariot.

Faisceau  
de  clavier

1.  Retirez  les  rivets  des  coins  supérieurs  

du  chariot  à  l'aide  d'un  poinçon  à  goupille  
ou  d'un  outil  similaire  pour  enfoncer  la  

goupille  centrale  du  rivet  dans  le  chariot.

CHARIOTS  LA  IV  SÉRIE  600

Il  y  a  un  harnais  à  
déconnecter.

Clavier

4.  Ne  soulevez  que  le  coin  avant  droit  sur  
une  courte  distance  car  le  faisceau  du  clavier  doit  
être  déconnecté.  Le  clavier  et  le  faisceau  du  
clavier  sont  montrés  déconnectés.

CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  LIONVILLE  SYSTEMS

Avertissement : faites  attention  
au  coin  avant  droit  de  ne  
soulever  que  légèrement  ce  coin.

Remarque :  Certains  chariots  peuvent  ne  pas  avoir  de  
rivet  dans  le  coin  avant  droit.

5.  Reportez-vous  à  la  photo  n°3  et  retirez  
les  tiroirs  et  les  cassettes  comme  indiqué.

3.  Une  fois  les  rivets  retirés,  

soulevez  le  haut  du  chariot  en  

commençant  par  le  coin  arrière  

gauche,  puis  l'avant  gauche,  

l'arrière  droit  et  l'avant  droit.

Machine Translated by Google



Harnais  d'affichage

10.  Faites  glisser  la  plaque  de  support  rose  vers  

le  haut  et  hors  du  corps  du  chariot.  Conservez  

toutes  les  pièces  pour  la  réinstallation.

Bouton  de  verrouillage

INSTR-CHÂSSISREM

Support  de  verrouillage

11.  Retirez  le  curseur  noir  du  haut  du  châssis.  Conservez  

le  curseur  pour  la  réinstallation.

6.  Retirez  et  conservez  les  deux  vis  qui  maintiennent  

le  support  de  verrouillage  en  place.

Attention :  Il  est  très  important  de  maintenir  la  

pression  sur  la  plaque  de  support  rose  tout  au  long  

des  étapes  9  et  10.  Si  la  plaque  tombe  à  

l’intérieur  du  corps  du  chariot,  elle  est  très  

difficile  à  récupérer.

CHARIOTS  LA  IV  RETRAIT  DU  CHÂSSIS  SUR  PLACE  —  CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  LIONVILLE  SYSTEMS

8.  Déverrouillez  le  chariot  en  basculant  le  bras  de  

verrouillage  vers  l'avant.  N’appuyez  pas  sur  le  bras  de  verrouillage.

support

RÉV  06/23

9.  Une  fois  le  chariot  déverrouillé,  retirez  

le  bouton  de  verrouillage  à  l'aide  d'une  clé  

hexagonale  de  9/64".  Assurez-vous  de  

maintenir  la  pression  sur  la  plaque  derrière  le  
bouton.

2

7.  Posez  le  support  de  verrouillage  sur  le  dessus  du  chariot,  

mais  ne  déconnectez  pas  le  faisceau  de  l'écran.
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13.  Retirez  le  faisceau  du  clavier  (P-4)  de  J-4  pour  
permettre  l'accès  au  faisceau  du  servo  principal  
en  J-5.

14.  Débranchez  le  faisceau  principal  du  J-5  à  bord.

www.metro.com

3  serre-

câbles

12.  Débranchez  le  faisceau  d'alimentation  de  J-1  à  
bord.

3

CHARIOTS  LA  IV  RETRAIT  DU  CHÂSSIS  SUR  PLACE  —  CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  LIONVILLE  SYSTEMS

RÉV  06/23

15.  Retirez  le  faisceau  principal  des  trois  serre-câbles.
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16.  Coupez  les  attaches  
de  câble  retenant  le  faisceau  principal,  
en  prenant  soin  de  ne  couper  
aucun  fil  électrique.

19.  Soulevez  l'anneau  à  l'extrémité  du  câble  
du  crochet  à  l'extrémité  du  bras  de  verrouillage  
droit.  N'exercez  pas  de  pression  vers  
le  bas  sur  le  bras  de  verrouillage,  car  cela  

pourrait  le  déloger.

INSTR-CHÂSSISREM

18.  Câblez  la  poulie  à  l'arrière  du  chariot.

17.  Retirez  le  câble  de  la  poulie  dans  le  coin  
intérieur  arrière  droit  du  chariot.

www.metro.com
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21.  Retirez  le  ressort  de  l'ensemble  tendeur  situé  

sous  la  position  du  clavier.  Conservez  le  ressort  

pour  la  réinstallation.

23.  Pour  débrancher  le  câble  du  mécanisme  de  

verrouillage,  saisissez  l'une  des  manivelles  du  côté  
gauche  et  tournez  la  manivelle  dans  le  

sens  des  aiguilles  d'une  montre  (soulevez  et  tirez  vers  l'avant).

www.metro.com

Ouverture  du  panneau  central

20.  Tirez  le  câble  vers  l'arrière  à  travers  

l'ouverture.
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22.  Retirez  le  câble  de  la  poulie  située  en  

haut  à  l'avant  de  la  cavité  du  tiroir  patient  sur  le  côté  

gauche  du  chariot.
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Balle  
de  câble

25.  Balle  de  câble  avant  retrait  de  la  poulie.

Panneau  central

Cheville

Câble

6

Tirer  le  câble
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27.  Retirez  et  conservez  les  trois  vis  qui  

maintiennent  le  châssis  au  corps  du  chariot.

24.  Tout  en  maintenant  la  manivelle  vers  l'avant,  
déconnectez  l'extrémité  du  câble  à  balle  de  la  poulie  en  
haut  à  droite  du  mécanisme  de  verrouillage  en  soulevant  
la  «  balle  »  du  câble  derrière  la  cheville  de  la  poulie.  
Une  fois  le  câble  débranché,  relâchez  la  manivelle.

INSTR-CHÂSSISREM

26.  Retirez  le  câble  du  tendeur  et  tirez-le  vers  l'arrière  

à  travers  le  panneau  central.
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Faisceau  
de  servos

Changer

7

Châssis

28.  Retirez  l'unité  en  la  soulevant  vers  le  haut.  Faites  

attention  à  ce  que  le  faisceau  et  les  câbles  
mécaniques  ne  s'accrochent  à  rien  lors  du  retrait  du  

châssis.

RÉV  06/23

29.  Avec  le  châssis  hors  du  corps  du  chariot,  débranchez  le  faisceau  
de  servo  et  les  fils  de  l'interrupteur.

CHARIOTS  LA  IV  RETRAIT  DU  CHÂSSIS  SUR  PLACE  —  CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  LIONVILLE  SYSTEMS
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Déconnecter
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