
MANUAL PROGRAMMING GUIDE

STARSYS® PROXIMITY ADVANCE LOCKING

Section 1: General Information
Each electronic lock is capable of storing any combination of 3,000 unique PIN or card credentials.  
(12 codes are reserved for a special Facility Code Access feature available in the LockView 5.2 Pro software package.)

There are 2 categories of credential – Supervisor or User.
A valid supervisor credential is needed to add and delete other supervisor and/or user credentials.

Section 2: Setting up the electronic lock
Getting Started Out of the Box

If the electronic lock is a stand-alone Starsys Advanced model (direct connection via USB port) and will be used in conjunction with 
LockView Software V5.2 or higher, please follow the LockView Instruction Manual.

For Networked (802.11a, b, g, or n) Starsys Wireless models, please follow the electronic lock Database & Network Configuration & 
Installation Manual & the LockView Instruction Manual before proceeding.

The electronic locks are shipped with a default User PIN Code of 0531 and a default Supervisor PIN Code of 1350.

**In order to ensure the security of the application on which the electronic lock will be installed, the setup code (supplied on 
green sticker set as Setup CD) must be kept in a safe location.**

ADVANCED / WIRELESS Keypad
1.	 Dot matrix LCD
2.	 Network button (blue LED)
3.	 “UP” button
4.	 “NEXT/SELECT” button
5.	 “BACK/CANCEL” button
6.	 “MENU” button
7.	 “DOWN” button
8.	 + Button
9.	 - Button
10.	Low battery indicator (yellow LED)
11.	 Magstripe reader location (if equipped)
12.	Proximity Card Reader scan area
13.	 “ENTER” button
14.	 “CLEAR” button
15.	Alpha-numeric keypad
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There are two status levels; Supervisor and User. Only Supervisors are, among other things, allowed to ADD & DELETE Users and other 
Supervisors.

Slot Based Programming
Using slot based programming, credentials can be added to a specific slot number. If it becomes necessary to manually delete a credential 
without possession of the card or knowledge of the PIN, deletion of the slot the credential occupies will remove the access rights of the 
credential.  Slot based programming may also be useful for identifying the identity of users when manually entered  redentials are merged 
into the software database. If slot specific manual programming is not needed, skip to SECTION 4.

Section 3: Adding & Deleting Users & Supervisors by Slot #

ADD USER (Slot Specific):

1.	 Enter valid supervisor PIN code (4 to 14 digits) and press “ENTER” or present valid supervisor proximity card credential 

2.	 Type the desired unoccupied slot number (1 to 4 digits).

3.	 Press ADD USER.

4.	 Enter the new user PIN code (4 to 14 digits) & press ENTER or present new user card credential.

NOTE:  Manual programming of additional credentials can continue by returning to step 2 or press LOCK/CLEAR to exit manual programming.

ADD SUPERVISOR (Slot Specific):

1.	 Enter valid supervisor PIN code and press “ENTER” or present valid supervisor card credential (if equipped).

2.	 Type the desired unoccupied slot number (1 to 4 digits).

3.	 Press ADD SUPERVISOR.

4.	 Enter the new supervisor PIN code (4 to 14 digits) & press ENTER or present new supervisor card credential.

NOTE:  Manual programming of additional credentials can continue by returning to step 2 or press LOCK/CLEAR to exit manual programming.

DELETE USER OR SUPERVISOR (Slot Specific):

1.	 Enter valid supervisor PIN code (4 to 14 digits) or present valid supervisor card credential.

2.	 Type the desired slot number  (1 to 4 digits) to be deleted --DO NOT HIT ENTER--

3.	 Press & Hold ADD USER if the credential to be deleted is a user.

or

4.	 Press & Hold ADD SUPERVISOR if the credential to be deleted is a supervisor.

5.	 Press LOCK/CLEAR.

6.	 Release ADD USER or ADD SUPERVISOR.

7.	 Type the slot number again and press ENTER.

NOTE:  Manual programming of additional credentials can continue by returning to step 2 or press LOCK/CLEAR to exit manual programming.

Section 4: Adding & Deleting Users & Supervisors without Specifying Slot #

ADD USER:

1.	 Enter valid supervisor PIN code and press “ENTER” or present valid supervisor card credential (if equipped).

2.	 Press ADD USER.

3.	 Enter the new user PIN code (4 to 14 digits) & press ENTER or present new user card credential.

NOTE:  Manual programming of additional credentials can continue by returning to step 2 or press LOCK/CLEAR to exit manual programming.

ADD SUPERVISOR:

1.	 Enter valid supervisor PIN code and press “ENTER” or present valid supervisor card credential (if equipped) .

2.	 Press ADD SUPERVISOR.

3.	 Enter the new supervisor PIN code (4 to 14 digits) & press ENTER or present new supervisor card credential.

NOTE:  Manual programming of additional credentials can continue by returning to step 2 or press LOCK/CLEAR to exit manual programming.
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DELETE USER OR SUPERVISOR:

1.	 Enter valid supervisor PIN code or present valid supervisor card credential (if equipped).

2.	 Press & Hold ADD USER if the credential to be deleted is a user.

or

3.	 Press & Hold ADD SUPERVISOR if the credential to be deleted is a supervisor.

4.	 Press LOCK/CLEAR.

5.	 Release ADD USER or ADD SUPERVISOR.

6.	 Enter the PIN code to be deleted and press ENTER or present the card to be deleted.

NOTE:  Manual programming of additional credentials can continue by returning to step 2 or press LOCK/CLEAR to exit manual programming.

Section 5: Operating the electronic lock
Follow the instructions below to operate the electronic lock. 

PIN CREDENTIAL:

1.	 Enter a valid PIN (between 4 - 14 digits).
2.	 Press “ENTER.”

CARD CREDENTIAL:

The electronic lock is equipped with a card reader (HID Proximity or HID iCLASS, iClass SE or iClass Seos):

1.	 Present a valid card within range of the proximity card reader.

DUAL CREDENTIAL:

If the User or Supervisor requires a dual credential:

1.	 Enter a valid PIN and press “ENTER” (for keypad credentials) or present a valid card (for HID Proximity or HID iCLASS, iClass SE or 

iClass Seos credentials).

2.	 Enter the second credential (4-14 digit PIN) and press “ENTER.”

NOTE: 

1.	 The second credential must always be a 4 - 14 digit pin. 
2.	 Lockview software is required for dual credential programming.

Section 6: SETUP Mode

Set up Mode would be necessary only:

•	 In the event that initialization of the electronic lock was done via manual programming and it is now desired to add the electronic lock 

to the database in LockView.

•	 In lieu of a valid Supervisor credential, set up mode allows manual programming of Supervisor and/or User credentials.

To place the electronic lock into SETUP mode:

1.	 Press LOCK/CLEAR for 3 seconds.

2.	 Enter the 8 digit setup code (Setup Cd) assigned to the electronic lock and press ENTER. (See green sticker set for setup code)

NOTE:  Each electronic lock has a unique setup code.

3.	 Press LOCK/CLEAR to exit setup mode.

If the User or Supervisor requires a dual credential:

1.	 Enter a valid PIN and press “ENTER” (for keypad credentials) or present a valid card (for HID Proximity or HID iCLASS, iClass SE or 
iClass Seos credentials).

2.	 Enter the second credential (4-14 digit PIN) and press “ENTER.”
3.	 Press “ENTER” again. GREEN LED will flash once every 6 seconds. 

NOTE: The second credential must always be a 4 - 14 digit pin.



Section 7: LED Behavior

Each electronic lock membrane keypad has a yellow and blue LED.

During general lock use:

•	 Network or USB Connection = Solid BLUE

•	 Low Battery = Flash YELLOW

Note: Installation Of Poly Shelf And Basket Shelf 

© 2019 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
L01-653    REV B 01/20

On These Locations (Behind The Lock 
Cover), Do Not Install Poly Shelf And 

Basket Shelf.
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VERROUILLAGE DE PROXIMITÉ AVANCÉ STARSYS®

Section 1 : Informations générales
Chaque verrou électronique est capable de stocker n’importe quelle combinaison parmi 3 000 codes PIN uniques ou identifiants de carte. (12 
codes sont réservés à une fonction d’Accès par code aux infrastructures, disponible dans la suite logicielle LockView 5.2 Pro.)

Il existe 2 catégories d’identifiants – Superviseur ou Utilisateur.

Un identifiant superviseur valable est nécessaire pour ajouter et supprimer d’autres identifiants superviseur et/ou utilisateur.

Section 2 : Paramétrage du verrou électronique
Démarrage rapide

Si le verrou électronique est un modèle avancé Starsys (connexion directe via port USB) et doit être utilisé conjointement au Logiciel 
LockView V5.2 ou ultérieure, veuillez suivre les directives du Manuel d’instruction LockView.

Pour les modèles Starsys sans fil (802.11a, b, g ou n), veuillez suivre les directives de Configuration réseau et de base de donnée, du 
Manuel d’installation et du Manuel d’instructions LockView du verrou électronique avant de procéder.

Les verrous électroniques sont expédiés avec comme Code PIN utilisateur par défaut 0531 et comme Code PIN superviseur par défaut 
1350.

avancée / sans fil verrouillage clavier
1.	 LCD matriciel
2.	 Réseau Bouton (LED bleue)
3.	 Bouton UP (HAUT)
4.	 Bouton NEXT/SELECT  

(SUIVANT/SÉLECTIONNER)
5.	 Bouton BACK/CANCEL 

(RETOUR/ANNULATION)
6.	 Bouton Menu
7.	 Bouton DOWN (BAS)
8.	 Bouton +
9.	 Bouton -
10.	 Indicateur De Batterie Faible 

 (LED JAUNE)
11.	 Emplacement Pour Magstripe  

(Si équippée)
12.	 Zone De Scan De Lecteur De Carte  

De Proximité
13.	 Bouton ENTER (ENTRÉE)
14.	 Bouton CLEAR
15.	 Clavier Alphanumérique
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**Pour garantir la sécurité de l’application sur laquelle le verrou électronique doit être installé, le code de paramétrage (fourni sur 
l’autocollant vert du CD d’installation) doit être conservé à un endroit sûr.**

Il existe deux niveaux de statut ; Superviseur et Utilisateur. Les Superviseurs sont les seuls, entre autres, à pouvoir AJOUTER et 
SUPPRIMER des Utilisateurs et d’autres Superviseurs.

Programmation par emplacements

En utilisant la programmation par emplacements, il est possible d’ajouter des identifiants à un numéro d’emplacement spécifique. 
S’il est nécessaire ide suppprimer manuellement un identifiant sans posséder de carte ni connaitre le code PIN, la suppression de 
l’emplacement occupé par l’identifiant supprimera les droits d’accès de l’identifiant. La programmation par emplacements peut 
également être utile pour contrôler l’identité des utilisateurs lorsque des identifiants saisis manuellement sont fusionnés dans la base de 
données logicielle. Si la programmation manuelle par emplacements n’est pas nécessaire, passer à la SECTION 4.

Section 3 : ajout et suppression d‘Utilisateurs et de Superviseurs par n° d‘emplacement
AJOUTER UTILISATEUR (spécifique à un emplacement) :

1.	 Saisir un code PIN (4 à 14 numéros) superviseur valable et appuyez sur “ENTER” ou présenter un identifiant de carte de proximité 
de superviseur valable (si équipé).

2.	 Saisir le numéro (1 à 4 numéros) d’emplacement non occupé souhaité.

3.	 Appuyer sur ADD USER (AJOUTER UTILISATEUR).

4.	 Saisir le code PIN du nouvel utilisateur (4 à 14 numéros) puis appuyer sur ENTER (ENTRÉE) ou présenter un identifiant de carte de 
nouvel utilisateur.

REMARQUE : la programmation manuelle d’identifiants supplémentaire peut être poursuivie en revenant à l’étape 2 ou en appuyant sur 
LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter la programmation manuelle.

AJOUTER SUPERVISEUR (spécifique à un emplacement) :

1.	 Saisir un code PIN superviseur valable et appuyez sur “ENTER” ou présenter un identifiant de carte de proximité de superviseur 
valable (si équipé).

2.	 Saisir le numéro (1 à 14 numéros) d’emplacement non occupé souhaité.

3.	 Appuyer sur ADD SUPERVISOR (AJOUTER SUPERVISEUR).

4.	 Saisir le code PIN du nouvel utilisateur (4 à 14 numéros) puis appuyer sur ENTER (ENTRÉE) ou présenter un identifiant de carte de 
nouvel utilisateur.

REMARQUE : la programmation manuelle d’identifiants supplémentaire peut être poursuivie en revenant à l’étape 2 ou en appuyant sur 
LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter la programmation manuelle.

SUPPRIMER UTILISATEUR OU SUPERVISEUR (spécifique à un emplacement) :

1.	 Saisir un code PIN (4 à 14 numéros) superviseur valable ou présenter un identifiant de carte de proximité de superviseur valable (si 
équipé).

2.	 Saisir le numéro (1 à 4 numéros) d’emplacement à supprimer --NE PAS APPUYER SUR ENTRÉE-- 

3.	 Maintenir enfoncé ADD USER (AJOUTER UTILISATEUR) si l’identifiant à supprimer est celui d’un utilisateur.

ou

4.	 Maintenir enfoncé ADD SUPERVISOR (AJOUTER SUPERVISEUR) si l’identifiant à supprimer est celui d’un superviseur.

5.	 Appuyer sur LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER).

6.	 Relâcher ADD USER (AJOUTER UTILISATEUR) ou ADD SUPERVISOR (AJOUTER SUPERVISEUR).

7.	 Saisir de nouveau le numéro d’emplacement et appuyer sur ENTER (ENTRÉE).

REMARQUE : la programmation manuelle d’identifiants supplémentaire peut être poursuivie en revenant à l’étape 2 ou en appuyant sur 
LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter la programmation manuelle.
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Section 4 : ajout et suppression d‘Utilisateurs et de Superviseurs par n° d‘emplacement

AJOUTER UTILISATEUR :

1.	 Saisir un code PIN superviseur valable et appuyez sur “ENTER” ou présenter un identifiant de carte de proximité de superviseur 
valable (si équipé).

2.	 Appuyer sur ADD USER (AJOUTER UTILISATEUR).

3.	 Saisir le code PIN du nouvel utilisateur (4 à 14 numéros) puis appuyer sur ENTER (ENTRÉE) ou présenter un identifiant de carte de 
nouvel utilisateur.

REMARQUE : la programmation manuelle d’identifiants supplémentaire peut être poursuivie en revenant à l’étape 2 ou en appuyant sur 
LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter la programmation manuelle.

AJOUTER SUPERVISEUR :

1.	 Saisir un code PIN superviseur valable et appuyez sur “ENTER” ou présenter un identifiant de carte de proximité de superviseur 
valable (si équipé).

2.	 Appuyer sur ADD SUPERVISOR (AJOUTER SUPERVISEUR).

3.	 Saisir le code PIN du nouvel utilisateur (4 à 14 numéros) puis appuyer sur ENTER (ENTRÉE) ou présenter un identifiant de carte de 
nouvel utilisateur.

REMARQUE : la programmation manuelle d’identifiants supplémentaire peut être poursuivie en revenant à l’étape 2 ou en appuyant sur 
LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter la programmation manuelle.

SUPPRIMER UTILISATEUR OU SUPERVISEUR :

1.	 Saisir un code PIN superviseur valable ou présenter un identifiant de carte de proximité de superviseur valable (si équipé).

2.	 Maintenir enfoncé ADD USER (AJOUTER UTILISATEUR) si l’identifiant à supprimer est celui d’un utilisateur.

ou

3.	 Maintenir enfoncé ADD SUPERVISOR (AJOUTER SUPERVISEUR) si l’identifiant à supprimer est celui d’un superviseur.

4.	 Appuyer sur LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER).

5.	 Relâcher ADD USER (AJOUTER UTILISATEUR) ou ADD SUPERVISOR (AJOUTER SUPERVISEUR).

6.	 Saisir le code PIN à supprimer et appuyer sur ENTER (ENTRÉE) ou présenter la carte à supprimer.

REMARQUE : la programmation manuelle d’identifiants supplémentaire peut être poursuivie en revenant à l’étape 2 ou en appuyant sur 
LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter la programmation manuelle.

Section 5 : Utilisation du verrou électronique
Suivre les instructions ci-dessous pour utiliser le verrou électronique.

IDENTIFIANT À CODE PIN :

1.	 Saisir un code PIN valable (entre 4 et 14 numéros).

2.	 Appuyer sur ENTER (ENTRÉE).

IDENTIFIANT DE CARTE :

Le verrou électronique est muni d’un lecteur de carte (HID Proximity ou HID iCLASS, iClass SE ou iClass Seos) :

1.	 Présenter une carte valable à portée du lecteur de carte de proximité.

DOUBLE IDENTIFIANT :

Si l’Utilisateur ou le Superviseur a besoin d’un double identifiant :

1.	 Saisir un code PIN valable et appuyer sur ENTER (ENTRÉE) (pour les identifiants de pavénumérique) ou présenter une carte 
valable (pour identifiants HID Proximity ou HID iCLASS, iClass SE ou iClass Seos).

2.	 Saisir le second identifiant (code PIN à 4-14 numéros) et appuyer sur ENTER (ENTRÉE).



REMARQUE : 

1.	 Le deuxième identifiant doit toujours être un code pin à 4 - 14 numéros. 

2.	 Le logiciel Lockview est requis pour la programmation à double identifiant.

Section 6 : Mode INSTALLATION et Réinitialisation

MODE INSTALLATION :

Le Mode Installation est nécessaire uniquement :

•	 Si l’initialisation du verrou électronique a été faite par programmation manuelle et que l’on souhaite ajouter le verrou électronique à la 
base de données de LockView.

•	 Au lieu d’un identifiant Supervisor valable, le mode installation permet la programmation manuelle d’identifiants Superviseur 
et/ou Utilisateur.

Pour mettre le verrou électronique en mode INSTALLATION :

1.	 Appuyer sur LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pendant 3 secondes.

2.	 Saisir le code d’installation à 8 numéros (CD d’installation) assigné au verrou électronique et appuyer sur ENTER (ENTRÉE). Voir 
l’autocollant vert défini pour le code d’installation.

REMARQUE : Chaque verrou électronique dispose d’un code d’installation unique.

3.	 Appuyer sur LOCK/CLEAR (VERROUILLER / DÉVERROUILLER) pour quitter le mode installation.

Si l'Utilisateur ou le Superviseur a besoin d'un double identifiant :

1.	 Saisir un code PIN valable et appuyer sur ENTER (ENTRÉE) (pour les identifiants de pavé numérique) ou présenter une carte valable 
(pour identifiants HID Proximity ou HID iCLASS, iClass SE ou iClass Seos).

2.	 Saisir le second identifiant (code PIN à 4-14 numéros) et appuyer sur ENTER (ENTRÉE).

3.	 appuyer sur ENTER (ENTRÉE), La LED VERTE clignote une fois toutes les 6 secondes.

REMARQUE : Le deuxième identifiant doit toujours être un code pin à 4 - 14 numéros.

Section 7 : Comportement des LED
Chaque pavé numérique à membrane de verrou électronique dispose d’une LED jaune et bleue.

Lors de l’utilisation générale du verrou :

•	 Connexion réseau ou USB = BLEU fixe

•	 Indicateur de batterie faible = clignotement JAUNE

Remarque: Installation de l'étagère en poly et de l'étagère en panier

© 2019 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
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N’installez pas l’étagère de panier sur le 
derrière du covercle de carte vérouillante.
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CERRADURA AVANZADA DE PROXIMIDAD STARSYS

Sección 1: Información general
Cada cerradura electrónica puede almacenar combinaciones de 3000 PIN únicos o tarjetas de autorización  
(se reservan 12 códigos para una función disponible de Acceso de código a la instalación en el paquete de software LockView 5.2).

Hay 2 categorías de autorizaciones – Supervisor o Usuario.
Es necesaria una autorización válida de supervisor para agregar y eliminar a otro supervisor o usuario.

Sección 2: Configurar la cerradura electrónica
Inicio sencillo

Si la cerradura electrónica es un modelo avanzado autónomo Starsys (conexión directa a través de puerto USB) y se usará con 
elsoftware LockView V5.2 o superior, siga el Manual de instrucciones LockView.

Para los modelos de red inalámbricos Starsys (802.11a, b, g o n), siga el Manual de instalación, configuración de red y base de datos de 
la cerradura electrónica y el Manual de instrucciones LockView antes de continuar.

Las cerraduras electrónicas se envían por defecto con el código de PIN de usuario 0531 y el código de PIN de supervisor 1350.

**Para asegurar la seguridad de la aplicación en la que se instalará la cerradura electrónica, el código de configuración  
(se suministra en un adhesivo verde como Cd de configuración) debe ubicarse en un lugar seguro.**

Teclado avanzada / inalámbrica
1.	 LCD de matriz de puntos

2.	 Botón en la red (LED azul)

3.	 Botón UP (SUBIR)

4.	 Botón NEXT/SELECT  

(SIGUIENTE/SELECCIONAR)

5.	 “BACK/CANCEL” button

6.	 Botón Menu (Menú)

7.	 Botón DOWN (BAJAR)

8.	 Botón +

9.	 Botón -

10.	 baja Indicador de la batería  

(LED amarillo)

11.	 Localización del lector Magstripe   

(si esta incluido)

12.	 Área de lectura de la tarjeta  

por proximidad

13.	 Botón ENTER (INTRO)

14.	 Botón CLEAR (DESBLOQUEAR)

15.	 Teclado alfanumérico
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Hay dos niveles de estatus: supervisor y usuario. Solo los supervisores están autorizados para, entre otras cosas, AGREGAR y ELIMINAR 
a otros supervisores y usuarios.

Programación por ranuras

Al utilizar programación por ranuras, pueden agregarse autorizaciones a un número específico de ranuras. Si es necesario eliminar 
manualmente una autorización sin tener la tarjeta o sin saber el PIN, al eliminar la ranura que ocupa la autorización se retirarán los 
derechos de acceso de la misma. La programación por ranuras también puede ser útil para identificar a los usuarios cuando las 
autorizaciones introducidas manualmente se fusionan en la base de datos del software. Si no es necesaria la programación manual por 
ranuras, pase a la SECCIÓN 4.

Sección 3: Agregar y eliminar supervisores y usuarios por n.º de ranura
AGREGAR USUARIO (específicamente por ranuras):

1.	 Introduzca un código PIN válido (4 a 14 dígitos) de supervisor y presione “ENTER” o presente la tarjeta válida de supervisor por 
proximidad (si la tiene).

2.	 Introduzca el número (1 a 4 dígitos) de ranura libre deseado.

3.	 Pulsar ADD USER (AGREGAR USUARIO).

4.	 Introduzca el nuevo código PIN (de 4 a 14 dígitos) y pulse ENTER (INTRO) o presente la nueva tarjeta de autorización de usuario.

NOTA: puede continuar programando autorizaciones adicionales volviendo al paso 2 o pulsar LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para 
salir de la programación manual.

AGREGAR SUPERVISOR (específicamente por ranuras):

1.	 Introduzca un código PIN válido de supervisor y presione “ENTER” o presente la tarjeta válida de supervisor por proximidad (si la 
tiene).

2.	 Introduzca el número (1 a 4 dígitos) de ranura libre deseado.

3.	 Pulse ADD SUPERVISOR (AGREGAR SUPERVISOR).

4.	 Introduzca el nuevo código PIN (de 4 a 14 dígitos) y pulse ENTER (INTRO) o presente la nueva tarjeta de autorización de 
supervisor.

NOTA: puede continuar programando autorizaciones adicionales volviendo al paso 2 o pulsar LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para 
salir de la programación manual.

ELIMINAR USUARIO O SUPERVISOR (específicamente por ranuras):

1.	 Introduzca un código PIN válido (4 a 14 dígitos) de supervisor y presione “ENTER” o presente la tarjeta válida de supervisor  
(si la tiene).

2.	 Introduzca el número (1 a 4 dígitos) de ranura deseado --NO PULSE INTRO--

3.	 Mantenga pulsado ADD USER (AGREGAR USUARIO) si la autorización a eliminar es de usuario.

o

4.	 Mantenga pulsado ADD SUPERVISOR (AGREGAR SUPERVISOR) si la autorización a eliminar es de usuario.

5.	 Pulse LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR).

6.	 Suelte ADD USER (AGREGAR USUARIO) o ADD SUPERVISOR (AGREGAR SUPERVISOR).

7.	 Vuelva a introducir el número de ranura y presione ENTER (INTRO).

NOTA: puede continuar programando autorizaciones adicionales volviendo al paso 2 o pulsar LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para 
salir de la programación manual.

Sección 4: Agregar y eliminar supervisores y usuarios sin especificar n.º de ranura
AGREGAR USUARIO:

1.	 Introduzca un código PIN válido de supervisor y presione “ENTER” o presente la tarjeta válida de supervisor por proximidad (si la 
tiene).

2.	 Pulse ADD USER (AGREGAR USUARIO).

3.	 Introduzca el nuevo código PIN (de 4 a 14 dígitos) y pulse ENTER (INTRO) o presente la nueva tarjeta de autorización de usuario.

NOTA: puede continuar programando autorizaciones adicionales volviendo al paso 2 o pulsar LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para 
salir de la programación manual.
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AGREGAR SUPERVISOR:

1.	 Introduzca un código PIN válido de supervisor y presione “ENTER” o presente la tarjeta válida de supervisor por proximidad 
 (si la tiene).

2.	 Pulse ADD SUPERVISOR (AGREGAR SUPERVISOR).

3.	 Introduzca el nuevo código PIN (de 4 a 14 dígitos) y pulse ENTER (INTRO) o presente la nueva tarjeta de autorización de 
supervisor.

NOTA: puede continuar programando autorizaciones adicionales volviendo al paso 2 o pulsar LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para 
salir de la programación manual.

ELIMINAR USUARIO O SUPERVISOR:

1.	 Introduzca un código PIN válido de supervisor o presente la tarjeta válida de supervisor por proximidad (si la tiene).

2.	 Mantenga pulsado ADD USER (AGREGAR USUARIO) si la autorización a eliminar es de usuario.

o

3.	 Mantenga pulsado ADD SUPERVISOR (AGREGAR SUPERVISOR) si la autorización a eliminar es de supervisor.

4.	 Pulse LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR).

5.	 Suelte ADD USER (AGREGAR USUARIO) o ADD SUPERVISOR (AGREGAR SUPERVISOR).

6.	 Introduzca el código PIN a eliminar y pulse ENTER (INTRO) o presente la tarjeta a eliminar.

NOTA: puede continuar programando autorizaciones adicionales volviendo al paso 2 o pulsar LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para 
salir de la programación manual.

Sección 5: Utilizar la cerradura electrónica

Para utilizar la cerradura electrónica, siga las instrucciones a continuación.

CREDENCIAL DE PIN:

1.	 Introduzca un PIN válido (entre 4 y 14 dígitos).

2.	 Pulse ENTER (INTRO).

AUTORIZACIÓN CON TARJETA:

El equipo electrónico está equipado con un lector de tarjetas (HID Proximity o HID iCLASS, iClass SE o iClass Seos):

1.	 Presente una tarjeta válida dentro del rango del lector de tarjetas por proximidad.

AUTORIZACIÓN DOBLE:

Si el usuario o el supervisor necesitan una autorización doble:

1.	 Introduzca un PIN válido y pulse ENTER (INTRO) (para autorizaciones de teclado) o presente una tarjeta válida (para credenciales 
HID Proximity o HID iCLASS, iClass SE o iClass Seos).

2.	 Introduzca la segunda credencial (PIN de entre 4 y 14 dígitos) y pulse ENTER (INTRO).

NOTA: 

1.	 La segunda credencial debe ser siempre un pin de entre 4 y 14 dígitos. 

2.	 Se necesita el software Lockview para programar autorizaciones dobles.

Sección 6: modo CONFIGURACIÓN
MODO CONFIGURACIÓN:

Solo es necesario el modo configuración:

1.	 En el caso de que la inicialización de la cerradura electrónica se haga a través de programación manual y se desee agregar la 
cerradura electrónica a la base de datos LockView.

2.	 En lugar de una autorización de supervisor válida, el modo configuración permite la programación manual de las autorizaciones de 
supervisor y/o usuario.



Para poner la cerradura electrónica en modo CONFIGURACIÓN:

1.	 Pulse LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) durante 3 segundos.

2.	 Introduzca el código de configuración de 8 dígitos (Cd de configuración) asignado a la cerradura electrónica y pulse ENTER 
(INTRO). Ver conjunto de etiqueta verde para el código de configuración.

NOTA: cada cerradura electrónica tiene un código de configuración único.

3.	 Pulse LOCK/CLEAR (BLOQUEAR/SALIR) para salir del modo de configuración.

Si el usuario o el supervisor necesitan una autorización doble:

1.	 Introduzca un PIN válido y pulse ENTER (INTRO) (para autorizaciones de teclado) o presente una tarjeta válida (para credenciales 
HID Proximity o HID iCLASS, iClass SE o iClass Seos).

2.	 Introduzca la segunda credencial (PIN de entre 4 y 14 dígitos) y pulse ENTER (INTRO).

NOTA: La segunda credencial debe ser siempre un pin de entre 4 y 14 dígitos. 

3.	 Pulse ENTER (INTRO) otra vez, El LED VERDE parpadea una vez cada 6 segundos.

Sección 7: Comportamientos de los LED
Cada teclado de membrana de cerradura electrónica tiene un LED amarillo y azul.

Durante el uso general de la cerradura:

•	 Conexión Network o USB = AZUL fijo

•	 Baja Indicador de la batería =  amarillo parpadea

Nota: Instalación del estante de polímero y el estante la canasta
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En estas ubicaciones (detrás de la 
cubierta de la cerradura), no instale el 
estante de polímero y el estante de la 

canasta.


