
 

 

LIONVILLE SYSTEMS MEDICATION CART 

 

STEP 1 – Remove the Patient Drawers and Storage Drawers from the left side of cart. 
 

STEP 2 – Remove shelf from above Bottom Storage Drawer 
 

 

STEP 3 – Install slide pairs for ABS storage drawers on left and right side wall. 

 

 

a. Use template to Mark and drill slide mounting holes and install threaded insert for the 2nd ABS 
drawer on the 3rd slide position. 

 
 
 



 

STEP 4 – Install Spacer shelf p/n 30122 above third drawer slide and fasten with #6 -32     

                x ¼ machine screws or #8 sheet metal screws if there are no threaded inserts. 

 

STEP 5 – Install detent block left side wall for each ABS storage drawers. 

 
 

 

a. If there are no pre existing holes. 

1. Place template provided under slide to the back wall. Mark and drill two holes for the detent block  

with a #29 drill bit. 

2. Fasten detent block with #8 sheet screws. 

b. If there are pre existing holes. 

1. Install #6 threaded inserts with installation tool. 

2. Fasten detent block to wall with 6-32 x 5/8 “ pan head screw. 

STEP 6 – Insert 4 new ABS storage drawers onto slides. 
a. Reinstall existing ABS storage drawer to its original bottom location. 

 

CAUTION: Do not mix existing drawer with new slides. 
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CHARIOT  À  MÉDICAMENTS  LIONVILLE  SYSTEMS

ÉTAPE  1  –  Retirez  les  tiroirs  patient  et  les  tiroirs  de  rangement  du  côté  gauche  du  chariot.

ÉTAPE  2  –  Retirez  l'étagère  du  dessus  du  tiroir  de  rangement  inférieur

ÉTAPE  3  –  Installez  les  paires  de  glissières  pour  les  tiroirs  de  rangement  en  ABS  sur  les  parois  latérales  gauche  et  droite.

un.  Utilisez  un  gabarit  pour  marquer  et  percer  les  trous  de  montage  des  glissières  et  installer  l'insert  fileté  pour  le  2ème  ABS.
tiroir  sur  la  3ème  position  coulissante.
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b.  S'il  y  a  des  trous  préexistants.

un.  S'il  n'y  a  pas  de  trous  préexistants.
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ÉTAPE  6  –  Insérez  4  nouveaux  tiroirs  de  rangement  en  ABS  sur  les  glissières.  un.  
Réinstallez  le  tiroir  de  rangement  ABS  existant  à  son  emplacement  inférieur  d'origine.

ÉTAPE  5  –  Installez  le  bloc  de  détente  sur  la  paroi  latérale  gauche  pour  chaque  tiroir  de  rangement  en  ABS.

ÉTAPE  4  –  Installez  l'étagère  d'espacement  réf.  30122  au-dessus  de  la  troisième  glissière  du  tiroir  et  fixez-la  avec  #6  -32.

ATTENTION :  Ne  mélangez  pas  le  tiroir  existant  avec  de  nouvelles  diapositives.

x  ¼  de  vis  à  métaux  ou  de  vis  à  tôle  n°  8  s'il  n'y  a  pas  d'inserts  filetés.

2.  Fixez  le  bloc  de  détente  avec  des  vis  à  tôle  n°  8.

1.  Placez  le  gabarit  fourni  sous  la  diapositive  sur  le  mur  du  fond.  Marquez  et  percez  deux  trous  pour  le  bloc  de  détente

2.  Fixez  le  bloc  de  détente  au  mur  avec  une  vis  à  tête  cylindrique  6-32  x  5/8".

1.  Installez  les  inserts  filetés  n°6  avec  l'outil  d'installation.

avec  un  foret  n°29.
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